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1 Kältemaschinenöl BITZER B5.2

Mit (H)FCKW-Kältemitteln

BITZER-Hubkolbenverdichter werden
für den Einsatz mit (H)FCKW-Kälte -
mitteln standardmäßig mit dem spezi-
ellen Kälte maschinenöl BITZER B5.2
befüllt. Dieses Öl wurde in langjähriger
Erprobung auf die erhöhten Anfor -
derungen heutiger Anlagen konzepte
(z. B. Wärmepumpe, Wärme rück ge -
winnung usw.) abgestimmt.

Es zeichnet sich insbesondere aus
durch:
• thermische Stabilität,
• geringe Schaumneigung,
• stabilen Viskositäts-Verlauf,
• kleine Mischungslücke mit

(H)FCKW-Kältemitteln,
• optimale Schmierfähigkeit (redu-

zierte Lagerreibung).

Der Anwendungsbereich erstreckt sich
auf die in den Verdichter-Pro spek ten
dokumentierten Einsatz grenzen.

Eine Mischung mit den in der Schmier -
stoff-Tabelle aufgeführten Ölen ist
möglich. In Systemen mit hoher ther-
mischer Belastung (Wärmerück gewin -
nung, Wärme pumpen, Tiefküh lung im
Bereich der Einsatzgrenze) sollte

Refrigeration Oil for Reci -
procating Com pres sors
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1 Refrigeration oil BITZER B5.2

For (H)CFC refrigerants

 BITZER recip ro cat ing com pres sors for
(H)CFC refrig er ants are charged as
stan dard with spe cial refrig er a tion oil
type  BITZER B5.2. During many years
of inves ti ga tion this lubri cant has been
adapt ed to the high er  demands of
 today's plant con cepts (e. g. heat
pump, heat recov ery etc.).

It fea tures espe cial ly:

• ther mal stabil ity,
• low ten den cy to foam,
•  stable vis cos ity curve,
• small mis cibil ity gap with (H)CFC

refrig er ants,
• opti mum lubricity ( reduced bear ing

fric tion).

The appli ca tion range cov ers the
appli ca tion limits pub lished in the
com pres sor brochures.

Mixing with other oils accord ing to the
table of lubri cants is pos sible. For
 systems with high ther mal loads (heat
recov ery, heat pumps, low-tem per a -
ture cool ing near the appli ca tion

Huiles fri go ri fi ques pour 
com pres seurs à pis ton
avec (H)CFC ou NH3
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1 Huile frigorifique BITZER B5.2

Pour flui des fri go ri gè nes (H)CFC

Les com pres seurs à pis tons  BITZER pour
flui des fri go ri gè nes (H)CFC sont char gés
d'origine avec de l'huile spé cia le pour
machi nes fri go ri fi ques du type  BITZER
B5.2. Pendant de nom breu ses  années de
recher ches ce lubri fiant a été par ti cu liè re -
ment adap té aux exi gen ces des instal la -
tions actuel les (par ex.: pompe à cha leur,
récu pé ra tion de cha leur, etc.).

II est carac té ri sé par:

• sta bi li té ther mi que,
• une fai ble ten dan ce à mous ser,
• une vis co si té sta ble,
• lacu ne de mis ci bi li té mini ma le avec les

fri go ri gè nes (H)CFC,
• des qua li tés du lubri fi ca tion opti ma les

(donc un frot te ment  réduit sur les  paliers).

Il est uti li sa ble dans les limi tes d'applica-
tions figu rant dans les prospectus des
com pres seurs.

Le mélan ge avec d'autres hui les sui vant
 tableau de lubri fi ca tion est pos si ble.
Cependant, dans les sys tè mes où les
contrain tes ther mi ques sont impor tan tes
(récu pé ra tion de chaleur, pom pes à cha -
leur, congé la tion dans la plage de limite



limits) only the spe cial  BITZER B5.2
oil  should be used.

Recommendations for oil for spe cial
cases (high-tem per a ture air con di tion -
ing, extra-low tem per a ture cool ing
etc.) are avail able upon  request.

For ammonia

 BITZER recip ro cat ing com pres sors for
NH3 are fit ted as stan dard with the
ammo nia non-sol u ble refrig er a tion oil
Fuchs Reniso KC68.

Properties of BITZER B5.2

d'application) il fau drait uti li ser exclu si ve -
ment l'huile spé cia le  BITZER B5.2.

Les uti li sa tions pour des appli ca tions spé -
cia les sont four nies sur deman de (cli mats
par ti cu liers, congé la tion à très bas ses
tem pé ra tures).

Pour ammoniac

Les com pres seurs à pis tons  BITZER
pour flui de fri go ri gè ne NH3 sont char gés
d'origine avec de l'huile pour machi nes
fri go ri fi ques, non-solu ble dans l'ammo-
niaque Fuchs Reniso KC68.

Caractéristiques de BITZER B5.2

jedoch ausschließlich das Spezialöl
BITZER B5.2 verwendet werden.

Ölempfehlung für Sonder-An wendung
auf Anfrage (Hochklima, Extra-Tief -
küh  lung usw.).

Mit Ammoniak

Für den Einsatz mit Kältemittel NH3
werden BITZER-Hubkolben verdichter
standardmäßig mit dem ammoniak-
unlöslichen Kälte maschinen öl Fuchs
Reniso KC68 befüllt.

Eigenschaften von BITZER B5.2
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2 Alternative Schmierstoffe

Alternativ-Öle entsprechen in ihren vom
Hersteller dokumentierten Eigen schaf -
ten den üblichen Standards. Ihre Ver -
wendung ist möglich, sofern vergleich-
bare Erfahrungen für den betreffenden
Einsatzfall vorliegen.

2 Alternative lubricants

The char ac ter is tics of the alter na tive
oils cor re spond to the nor mal stan -
dards accord ing to the infor ma tion
pub lished by the man u fac tur ers. The
use of these oils is pos sible as long
as com par able expe ri enc es with a
respec tive appli ca tion case exist.

2 Lubrifiants alternatifs

Les carac té ris ti ques des hui les alter na ti ves
cor res pon dent aux nor mes géné ra les
comme men tion nées dans la docu men ta -
tion de leur four nis seur. L'utilisation de ces
hui les est donc pos si ble, pour  autant qu'il
exis tent des expé rien ces com pa ra bles
dans des cas d'utilisation en ques tion.

3KT-500-6

BITZER B5.2 MO/AB 39 H M L
Fuchs Reniso KC68 MO 68 H M H M

Originalfüllung Original charge Chargés d'origine

Addinol XKS46 AB 46 H M L

ARAL Alur EE32 MO 32 H M (L)
Alur EE46 MO 46 H M
Alur EE68 MO 68 H M

Fuchs Reniso SP32 AB 32 H M L
Reniso SP46 AB 46 H M L
Reniso SP68 AB 68 H M L
Reniso Triton MS32 MO/AB 33 H M (L)
Reniso Triton MS46 MO/AB 46 H M
Reniso Triton MS68 MO/AB 72 H M
Reniso KM32 MO 32 H M (L)
Reniso KS46 MO 46 H M
Reniso KC68 MO 68 H M H M

Castrol Aircol 266 MO 30 H M (L)
Aircol 299 MO 56 H M
Aircol 2284 AB 68 H M L

Mobil Gargoyle Arctic C heavy MO 46 H M
Gargoyle Arctic Oil 300 MO 68 H M H M
Gargoyle SHC226E PAO 68 H M
Gargoyle SHCNH68 PAO 68 H M
Zerice S32 AB 32 H M L
Zerice S46 AB 48 H M L
Zerice S68 AB 64 H M L

Alternativ-Öle Alternative Oils Huiles alternatives

Lieferant Ölsorte Viskosität (bei 40°C) Anwendungsbereich
Supplier Oil type Viscosity (at 40°C) Application range
Fournisseur Type d'huile Viscosité (à 40°C) Champ d'application

cSt (H)FCKW/(H)CFC NH3

Petro-Canada Reflo 68A MO(HT) 58 H M

Petrosynthese Zerol 150 AB 32 H M L
Zerol 300 AB 65 H M L
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Legend

MO..........Min er al oil
AB...........Syn thet ic oil (alkyl ben zene)
MO/AB....Partly syn thet ic oil (MO &

AB)
POA........Poly-alpha-olefin

H.............High tem per a ture range
M ............Medi um tem per a ture range
L .............Low tem per a ture range
(L) ...........Low tem per a ture with the

excep tion of sem i- her met ic
com pres sors oper at ing with
high con dens ing tem -
peratures

Légende

MO..........Huile miné ra le
AB...........Huile syn thé ti que (alky le ben zol)
MO/AB....Huile par tiel le ment syn thé ti que
PAO ........Poly-alpha-oléfine

H.............Domaine de cli ma ti sa tion
M ............Moyenne température
L .............Domaine de congélation
(L) ...........Domaine de congélation

à l'exception de com pres seurs
her mé ti ques accessibels uti li -
sés à des tem pé ra tures de
conden sa tion éle vées

Legende

MO..........Mineralöl
AB...........Synthetik-Öl (Alkylbenzol)
MO/AB....Teilsynthetik-Öl (MO & AB)
PAO ........Polyalpha-Olefin

H.............Klimabereich
M ............Normalkühl-Bereich
L .............Tiefkühl-Bereich
(L) ...........Tiefkühl-Bereich, ausgenom-

men halbhermetische Ver -
dichter bei Betrieb mit ho -
hen Ver flüssi gungs tempera -
turen

Shell Clavus SD2212 MO/AB 38 H M L
Clavus G32 MO 32 H M (L)
Clavus G46 MO 46 H M (L)
Clavus G68 MO 68 H M H M
Clavus 68 MO 68 H M

Texaco / Caltex Refrig. Oil Low Temp. 32 MO/AB 30 H M (L)
Refrig. Oil Low Temp. 46 MO/AB 43 H M
Refrig. Oil Low Temp. 68 MO/AB 63 H M
Capella Oil WF 32 MO 30 H M (L)
Capella Oil WF 46 MO 46 H M
Capella Oil WF 68 MO 68 H M H M

Wintershall Wiolan KFL MO 32 H M (L)
Wiolan KFM MO 46 H M
Wiolan KFO MO 68 H M H M

Alternativ-Öle (Forts.) Alternative Oils (cont.) Huiles alternatives (cont.)

Lieferant Ölsorte Viskosität (bei 40°C) Anwendungsbereich
Supplier Oil type Viscosity (at 40°C) Application range
Fournisseur Type d'huile Viscosité (à 40°C) Champ d'application

cSt (H)FCKW/(H)CFC NH3

Sun Oil Suniso 3GS MO 30 H M (L)
Suniso HT25 MO 43 H M (L)
Suniso 4GS MO 57 H M H (M)

Total Lunaria 32 MO 32 H M
Lunaria 46 MO 46 H M
Lunaria FR 32 MO 30 H M (L) H M (L)
Lunaria FR 46 MO 43 H M (L) H M (L)
Lunaria FR 68 MO 68 H M (L) H M (L)
Lunaria NH 46 MO 43 H M (L)
Lunaria NH 68 MO 68 H M (L)
Friga 2 MO 68 H M H M
Lunaria SK 55 AB 50 H M L



Orginal füll ung BITZER B5.2

In Anlagen mit (H)FCKW-Kälte mit teln
und hoher thermischer Belas tung
(Wärmerückgewin nung, Wärme  pum -
pen, Tiefkühlung im Bereich der Ein -
satz grenze) muss die Orginal füll ung
BITZER B5.2 ver wen  det werden.

Dieses Öl wird einer ständigen Kon -
trolle unterzogen, wodurch ein gleich-
bleibender Standard garantiert ist.

Orig i nal charge  BITZER B5.2

For  systems with (H)CFC refrigerants
and high ther mal loads (heat recov -
ery, heat pumps, low tem per a ture
cool ing near the appli ca tion limit) only
the orig i nal charge of  BITZER B5.2 oil
 should be used.

This oil under goes reg u lar qual ity con -
trols so that the stan dard can be main -
tained.

Huile  d'origine  BITZER B5.2

Dans des sys tè mes avec fluides frigo-
rigènes (H)CFC pour les quels les con -
train tes ther mi ques sont par ti cu liè re ment
im por tan tes (récu pé ra tion de chaleur,
pom pes à cha leur, congé la tion dans la
plage de la  limite d'application) il faut utili-
ser l'huile  d'origine  BITZER B5.2.

Cette huile subit des contrô les de qua li té
conti nus, ce qui per met de garan tir la
cons tan ce du pro duit.
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